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Alphamodell-Signalmodelle stellen für viele Modelleisen-
bahner einen günstigen Kompromiss dar. Detaillierung und 
Qualität sind besser als bei Großserienprodukten. Die Produk-
tpalette umfasst viele häufig verwendete Signaltypen. Die 
Preise liegen aber teils deutlich unter denen der Kleinserien-
fertiger.

Die Signalmasten werden 
in feiner Ätztechnik  
hergestellt,
die Verkabelung ist unsi-
chtbar montiert, 
damit der optische
Eindruck nicht
beeinträchtigt wird.

Durch Einsatz  
von SMD sind 
die Lichtquellen 
maßstäblich und 
die Materialstärke 
des Signalschirms 
beträgt maximal 
1,5 mm.

An der detailreich ausgearbeiteten 
Arbeitsbühne be� nden sich sogar 
durchbrochene Tritt� ächen.

Dank des patentierten 
Fußes ist die Montage der 
Signale einfach und auch 
ein Transport stellt kein 
Problem mehr dar.

Hl-Signale
Hl-Signale (sprich: H-L) sind Eisenbahnsignale, die seit 1959 
in der DDR von der Deutschen Reichsbahn als Haupt- und 
Vorsignale eingesetzt wurden. Sie sind durch die Zusammen-
fassung von Vor- und Hauptsignalfunktion in einem einzigen 
Signalschirm und die Signalisierung der erlaubten Höchst-
geschwindigkeit durch unterschiedliche Anordnung farbiger 
Lichter gekennzeichnet. Vor der Einführung des Ks-Systems 
stellten Hl-Signale die am weitesten verbreitete Bauform dar 
und sind auch heute noch häufig anzutreffen.
Für die vorbildgerechte Ansteuerung von Hl-Signalen 
benötigen Sie in der Regel einen Qdecoder mit Signal-
Erweiterung. In Ausnahmefällen genügt ein Standarddecoder. 
Mit einem Alleskönner können Sie mit nicht unerheblichem 
Aufwand die Ansteuerung der Signale selbst programmieren.
Mehrabschnittsignale (5401) sind die Standardform eines 
Hl-Ausfahrtsignals. Ohne Rangiersignal (5411) kommt es 
als Einfahrtsignal zum Einsatz, auch mit einem (5461) oder 
zwei (5471) Lichtstreifen. Falls keine lokale Geschwindig-
keitsbeschränkung signalisiert werden muss, kann ein Signal 
ohne untere gelbe Lampe eingesetzt werden (5421). Wenn 
am nachfolgenden Signal immer eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung zu erwarten ist, kann die grüne Lampe entfallen 
(5431). Hauptsignale (5441 und 5451) werden als Ausfahrt-
signale verwendet, wenn das Signal keine Vorsignalfunktion 
hat. Ein modifizierter Signalschirm (5521) ist eher selten 
anzutreffen. Die Variante mit nur zwei roten Lampen mit 
Rangiersignal (5531) ist außergewöhnlichen Einsatzfällen 
vorbehalten. Vorsignale (5501) sind bei Hl-Signalen eher 
selten anzutreffen. Ihr Einsatz begrenzt sich auf im Wesent-
lichen den Beginn einer mit Hl-Signalen ausgerüsteten 

Strecke. Vorsignale mit nur einer gelben Lampe (5511) stehen 
vor Hl-Signalen ohne grüne Lampe. Blocksignale (5481 und 
5491) werden im Streckenblock eingesetzt.

Signal EAN UVP Anzahl

TT 5999030844010
26,35 €

H0 5999030854019

TT 5999030844119
26,35 €

H0 5999030854118

TT 5999030844218
24,50 €

H0 5999030854217

TT 5999030844317
24,50 €

H0 5999030854316

TT 5999030844416
24,50 €

H0 5999030854415

TT 5999030844515
22,40 €

H0 5999030854514

TT nicht vefügbar

24,50 €
H0 5999030854613

TT nicht vefügbar

24,50 €
H0 5999030854712

TT 5999030844812
24,50 €

H0 5999030854811

TT 5999030844911
22,40 €

H0 5999030854910

TT 5999030845017
21,80 €

H0 5999030855016

TT 5999030845116
18,70 €

H0 5999030855115

TT 5999030845215
21,80 €

H0 5999030855214

TT 5999030845314
21,80 €

H0 5999030855313
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H/V-Signale (Bauform 1969)
Das als H/V-Signalsystem bezeichnete Signalsystem ist das 
traditionelle Lichtsignalsystem der Deutschen Eisenbahnen. 
Es wurde in den zwanziger Jahren aus den Nachtbildern der 
Formsignale abgeleitet. Die Bezeichnung H/V-Signale ist 
schlicht die Kurzform von Haupt-/Vorsignal-System. Heute 
werden H/V-Signale nicht mehr eingebaut und im Rahmen 
von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nach und nach 
durch Kombinationssignale (Ks-Signale) ersetzt.
Standarddecoder  können 2 und 3-begriffige Hp-Signale 
vorbildgerecht schalten. Für alle anderen Signale benötigen 
Sie einen Qdecoder mit Signal-Erweiterung. Mit einem 
Alleskönner können Sie mit nicht unerheblichem Aufwand die 
Ansteuerung der Signale selbst programmieren.
Die Bauform 1969 ist die im Bereich der DB auch heute noch 
am häufigsten anzutreffende Form der H/V-Signale. Vorsi-
gnale können einzeln stehen (5800) oder am Mast eines 
Haupt- oder Hauptsperrsignals befestigt sein (5811, 5821, 
5841, 5851). Hauptsignale sind zweibegriffig (Hp0/Hp1) 
(5810) oder dreibegriffig (Hp0/Hp1/Hp2) (5820) ausgeführt. 
Im Bahnhofsbereich war das Hauptsignal häufig mit einem 
Sperrsignal kombiniert. Zur Vereinfachung wurden 1969 
beide Signale in einen Schirm kombiniert. Es entstand das 
Hauptsperrsignal, das wiederum zwei- (5840) oder dreibe-
griffig  (5850) ausgeführt sein kann.

Signal EAN UVP Anzahl

TT 5999030848001
24,30 €

H0 5999030858000

TT 5999030848100
22,40 €

H0 5999030858109

TT nicht vefügbar
35,20 €

H0 5999030858116

TT 5999030848209
24,30 €

H0 5999030858208

TT nicht vefügbar
37,20 €

H0 5999030858215

TT 5999030848308
26,20 €

H0 5999030858307

TT 5999030848407
25,30 €

H0 5999030858406

TT nicht vefügbar
38,10 €

H0 5999030858413

TT 5999030848506
26,20 €

H0 5999030858505

TT nicht vefügbar
37,20 €

H0 5999030858512

Kompaktsignale (H/V-System)
Kompaktsignale sind eine 1984 eingeführte Bauform von 
H/V-Signalen, bei denen alle Optiken der Hauptsignale 
standardisiert und in einen gemeinsamen rechteckigen 
Schirm angeordnet wurden. Bei diesen Schirmen waren die 
Positionen der Lampen immer gleich, unabhängig davon, 
welche Signalbegriffe das Signal anzeigen konnte und ob die 
Lampen daher alle vorhanden waren oder nicht. 

Hauptsignale gibt es sowohl als zweibegriffige (5960) als auch 
als dreibegriffige (5970) Variante. Als Ausfahrtsignal wurde 
- wie bei der Bauform 1969 - häufig eine Kombination aus 
Hp- und Sh-Signal verwendet, die mit zwei roten Lampen 
ausgestattet ist. Modelle gibt es in zwei- (5980) und dreibe-
griffiger (5990) Ausführung. (Achtung: mit diesen Modellen 
kann Sh1 derzeit nicht signalisiert werden! Eine Änderung  
des Modells ist angefragt.) Alle Signalmodelle sind derzeit 
mit Zs7 ausgestattet.
Auch für Vorsignale fand der neue rechteckige Schirm 
Verwendung (5950).

Signal EAN UVP Anzahl

H0 5999030859502 26,20 €

 
H0 5999030859601 28,10 €

H0 5999030859700 29,90 €

H0 5999030859809 26,20 €

H0 5999030859908 33,70 €

Ks-Signale
Ks-Signale (Kombinations-Signale) sind Mehrabschnittsignale, 
die in möglichst wenigen Lichtpunkten und Zusätzen alle 
Informationen über die beiden auf das Signal folgenden 
Blockabschnitte zusammenfassen. Im Zuge der deutschen 
Wiedervereinigung wurden die in Ost und West unter-
schiedlichen Signalsysteme vereinheitlicht. Auf Neubaus-
trecken und bei Modernisierungen werden schon seit Jahren 
ausschließlich Ks-Signale eingebaut, so dass diese im Laufe 
der Zeit alle anderen Signalsysteme ersetzen werden.
Mehrabschnittsignale sind die Standardform eines Ks-Signals.  
Sie werden in Varianten mit Rangiersignal (6080) und mit 
Vorsichtssignal (6090) angeboten, wobei jeweils die Lampe 
für den verkürzten Bremsweg vorhanden ist. Hauptsi-
gnale werden insbesondere am Ende eines Ks-signalisierten 
Streckenabschnittes eingesetzt. Es gibt wiederum die 
Varianten mit Rangiersignal (6060) und mit Vorsichtssignal 
(6070).Vorsignale (6050) finden vorwiegend als Vorsignalwie-
derholer Verwendung und sind häufig anzutreffen. Wegen des 
beliebig kurzen Abstands zum Hauptsignal ist ein Einsatz auf 
jeder Modellbahnanlage möglich.

Signal EAN UVP Anzahl

TT 5999030840500
22,40 €

H0 5999030860508

TT 5999030840609
24,30 €

H0 5999030860607

TT 5999030840708
26,20 €

H0 5999030860706

TT 5999030840807
28,10 €

H0 5999030860805

TT 5999030840906
29,90 €

H0 5999030860904


